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Accessoires pour vérins ► Fixations de vérin, série CM1

Fixation par chape, Série MP2
► Fixation du vérin selon ISO 15552 ► Résistant à la corrosion
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Fourniture : fixation par chape arrière y compris boulon et vis de fixation

Référence Ø du piston CB H14 Ø CD H9 E 1) FL ±0,2 L 2) MR UB h14 VB TG
3682903590 32 26 10 47,5 22 12 10 45 50 32,5 ±0,2
3682904590 40 28 12 53,5 25 15 12 52 57 38,0 ±0,2
3682905590 50 32 12 64 27 15 12 60 65 46,5 ±0,2
3682906590 63 40 16 74 32 18 15 70 76 56,5 ±0,2
3682908590 80 50 16 94 36 20 17 90 96 72,0 ±0,2
3682910590 100 60 20 113,5 41 25 20,5 110 117 89,0 ±0,2
R412025571 125 70 25 138 50 30 26 130 140 110,0 ±0,3

Référence Vis Palier Poids
[kg]

3682903590 Acier inoxydable Plastique 0,107
3682904590 Acier inoxydable Plastique 0,157
3682905590 Acier inoxydable Plastique 0,232
3682906590 Acier inoxydable Plastique 0,345
3682908590 Acier inoxydable Plastique 0,574
3682910590 Acier inoxydable Plastique 0,88
R412025571 Acier inoxydable Plastique -

1) Max.
2) Min.
Matériau: Aluminium (forgé)
Surface: anodisé
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